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Аппарат для обработки зубных протезов Ultimate XL-F система
управления напольного типа UMXL-F 

ИМ-7.109170 до 25.12.2025

бесщеточный (бесколлекторный) микромотор,
управление ножной блок, скорость 1000-40000 об/мин,
вес 3800 г

Nakanishi Inc., Япония

Характеристики

Тип микромотора бесщеточный (бесколлекторный)

Управление ножной блок

Скорость 1000-40000 об/мин

Вес 3800 г

Комплектация - блок управления
- наконечник с микромотором
- подставка для наконечника

Дополнительные характеристики

Усовершенствование серии ULTIMATE позволило добиться более плавной работы системы при большей
мощности. Благодаря системе векторного контроля на 180° работа становится эффективнее и комфортнее.
Форма наконечника очень тщательно продумана, в основу его дизайна были положены эргономика и
функциональность. В результате был разработан наконечник, позволяющий значительно снизить
утомляемость руки и облегчить работу даже с наиболее тонкими деталями на протяжении длительного
времени.

Бесщеточный микромотор.
Torque Микромотор с кабелем.
- скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин;
- максимальный крутящий момент: 8.7 Н•см.
Compact Микромотор с кабелем
- скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин;
- максимальный крутящий момент: 6.0 Н•см.
E-type Микромотор с кабелем
- скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин;
- максимальный крутящий момент: 6.0 Н•см.

Преимущества.
- плавное вращение без пульсаций с системой векторного контроля на 180°;
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- мощный и стабильный крутящий момент в любом диапазоне скоростей;
- конструкция наконечника позволяет легко удерживать его, обеспечивая точность работы;
- легкий компактный корпус снижает утомляемость руки и улучшает баланс;
- уникальный механизм защиты от пыли предотвращает попадание частиц внутрь, повышая надежность
конструкции;
- минимум вибраций и шума, герметически закрытый отсек микромотора;
- увеличенная примерно на 30% прочность зажимного патрона позволяет работать с большим разнообразием
материалов.

Серия ULTIMATE XL предлагает на выбор четыре вида блоков управления в соответствии с наличием
свободного пространства и потребностями пользователя. Все функции контролируются микропроцессором
NSK, который осуществляет плавный запуск и остановку, обеспечивая исключительные характеристики общей
управляемости.
Возможность выбора из 2 видов микромоторов и 4 видов блоков управления.

Преимущества.
- легкий и компактный корпус;
- надежность в эксплуатации;
- эргономичная форма наконечника;
- минимальный уровень шума и вибраций;
- специальный механизм защиты от пыли.

Система управления напольного типа
Характеристики:
- cкорость от 1 000 до 40 000 об/мин;
- функция автоматической стабилизации скорости;
- возможность подключения адаптера для з/т турбины.

В ULTIMATE XL-F есть возможность подключения дополнительного адаптера для воздушной з/т турбины.
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