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Эндомотор Eighteeth E-Connect 

ИМ-7.110921 до 30.11.2026

апекслокатор подключаемый, беспроводной,
программ 9 шт., крутящий момент 0.5-4.0 Н·см,
диаметр наконечника 2.35 мм, автореверс, питание от
аккумулятора

Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd., Китай

Характеристики

Апекслокатор подключаемый

Беспроводной Да

Количество программ 9

Скорость мотора 120-1000 об/мин

Крутящий момент 0.5-4.0 Н·см

Диаметр наконечника 2.35 мм

Автореверс Да

Питание от аккумулятора

Дополнительные характеристики

Эндомотор Eighteeth E-Connect – беспроводной бесщёточный эндомотор с возможностью подключения к
апекслокатору E-PEX.

▸ 9 программ памяти для установки скорости вращения, крутящего момента и направления
▸ Точная калибровка торка
▸ Цифровой OLED-дисплей
▸ Симметричный дисплей можно повернуть для использования левой или правой рукой
▸ Мощная литий-ионная батарея на 1500 мАч

5 режимов возвратно-поступательного движения
• Forward Reciprocation – 4 режима (движение по и против часовой стрелки):
    вперёд 150° - назад 30°;
    вперёд 180° - назад 30°;
    вперёд 210° - назад 30°;
    вперёд 250° - назад 30°.
• Reverse Reciprocation – 1 режим (движение против и по часовой стрелке):
    вперёд 30° - назад 150°.

https://medcatalog.by
https://medcatalog.by/products/endomotor-eighteeth-e-connect


Интегрированные особенности режимов
• Auto Start & Stop – мотор начинает работать, когда файл входит в корневой канал и останавливается при
извлечении.
• Apical Reverse – когда файл достигает предварительно установленной апикальной точки реверса,
пользователь может определить, начинает ли файл двигаться в обратном направлении.
• Apical Slow Down – чтобы сохранить цементно-дентинный переход и избежать поломки файла, скорость
снижается, когда файл находится в области апекса.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  https://medcatalog.by/promo


