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Гистологическая заливочная станция Kedee KD-BMIII 

ИМ-7.106455/2311

станция, объем 5 л, охлаждающая плита 330×322 мм

Zhejiang Jinhua KEDI Instrumental Equipment, Китай

Характеристики

Тип станция

Функции заливка / охлаждение

Заливочный модуль / дозатор парафина

Объем 5 л

Рабочая температура от комнатной до 85℃

Регулировка расхода парафина Да

Охлаждающий модуль

Размер охлаждающей плиты 330×322 мм

Общее

Потребляемая мощность 800 (KD-BMIII ), 100 (KD-BLIII), 150 (KD-BC) Вт

Размеры 650×580×450 (KD-BMIII ) 652×380×425 (KD-BLIII)
602×380×425 (KD-BC) мм

Масса 29 (KD-BMIII ), 20 (KD-BLIII), 12 (KD-BC) кг

Описание

- функция полного автоматического управления посредством компьютера;
- включение прибора может быть предварительно задано на любой день недели;
- функция автоматического выключения и защита от отключения питания;
- в приборе используется термостойкий материал на основе силикона, позволяющий осуществлять быстрый
равномерный нагрев в энергосберегающем режиме;
- пять зон нагрева, ёмкость парафина, дозатор, левая и правая ёмкости;
- рабочая зона могут работать независимо от интерфейса в пяти режимах регулирования температуры;
- есть устройства защиты от перегрева, защищающие систему нагрева;
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- система обработки ткани, а также охлаждающая плита могут быть использоваться раздельно или совместно;
- возможность моментально охладить исследуемый образец;
- большой объём ёмкости парафина обеспечивает выполнение финишных работ для всех образцов тканей за
один раз;
- низковольтная система освещения для обеспечения надёжной работы;
- память температурного режима;
- два режима запуска: ручной и педальный переключатель.
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