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Лампа бактерицидная Aervita T8 UVC 30W G13 

мощность 30 Вт, цоколь G13, длина волны 253.7 нм,
длина 908.8 мм, бактерицидный поток 70-90 Вт/м², 220
В, срок службы 9000 ч

JIAXING TIANHUI LIGHTING APPLIANCE CO., LTD,
Китай

Характеристики

Мощность 30 Вт

Тип цоколя G13

Длина волны 253.7 нм

Длина лампы 908.8 мм

Мощность бактерицидного потока 70-90 Вт/м²

Напряжение 220 В

Полезный срок службы 9000 ч

Дополнительные характеристики

Лампа газоразрядная УФ излучения применяется в установках для обезвреживания бактерий, вирусов и других
простейших организмов для дезинфекции воздуха, воды и поверхностей в больницах, поликлиниках,
санаториях, спортивных залах, плавательных бассейнах, фармацевтических предприятиях, пищевой
промышленности и др.Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  https://medcatalog.by/promo

https://medcatalog.by
https://medcatalog.by/products/lampa-gazorazryadnaya-ultrafioletovogo-izlucheniya-aervita-t8-uvc-30w-g13

