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Пробоотборник воздуха микробиологический TRIO.BAS AIRBIO
DUO Orum International 

аспирационных головок 2, отбор 100 л/мин, объем до
2 000 л, питание аккумулятор / сеть

Orum International, Италия

Характеристики

Количество головок 2 шт.

Скорость отбора 100 л/мин

Объем 2 000 л

Питание аккумулятор / сеть

Совместимые чашки Петри 55 / 90 мм

Размеры 270×150×250 мм

Вес 2.3 кг

Дополнительные характеристики

Переносная модель прибора (с возможностью эксплуатации в стационарном положении) для отбора проб
воздуха аспирационным методом для количественного определения микробной контаминации, с корпусом для
установки чашек в горизонтальном положении и встроенным аккумулятором.

Функции:
- режим отбора проб: ручной либо автоматический;
- контроль потока воздуха и наличия сетевого электропитания в реальном времени;
- защита настроек паролем, соответствие требованиям CFR 21 ч. 11 по целостности данных;
- память: 17 предустановленных программ, до 100 локаций, до 1000 данных отбора;
- автоматическое напоминание о необходимости градуировки;
- передача данных по Bluetooth или по кабелю;
- беспроводной считыватель одно-/двумерных штрих-кодов для идентификации образцов (ПО ASPC);
- удаленный старт, отложенный старт, одновременный или интервальный отбор проб, независимое
программирование работы каждой головки.

Комплект поставки:
- пробоотборник;
- сертификат заводской калибровки;
- 2 аспирационные головки с 2 крышками (нержавеющая сталь);
- кабель передачи данных;
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- кейс для переноса и хранения прибора.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  https://medcatalog.by/promo


