
  12.09.2026

Система водоподготовки Basic RO 400 

ИМ-7.106867 до 30.08.2023

обратный осмос / электродеионизация,
производительность 400 л/ч, размер 620×620×1700
мм

Aqua Lab GmbH & Co.KG, Германия

Характеристики

Тип очистки обратный осмос / электродеионизация

Производительность 400 л/ч

Размер 620×620×1700 мм

Комплектующие - 10" фильтр предварительной очистки 5 мкм +
активированный уголь и 3 мкм фильтр 
- реле низкого давления         
- манометр рабочего давления
- манометр входного давления
- насос повышения давления перед мембранами
обратного осмоса
- мембраны обратного осмоса с корпусами и всеми
необходимыми фитингами 
- электронные датчики скорости потока воды для
пермеата (очищенная вода) и концентрата.
- входной клапан
- клапан сброса пермеата
- вентили регулировки КПД по воде и рабочего
давления
- датчики качества воды для пермеата и входящей
воды
- трубопровод (PP, POM, PA, нержавеющая сталь) 
- система химической дезинфекции

Дополнительные характеристики

Система очистки воды основана на обратном осмосе и/или  технике электродеионизации для очистки
предварительно подготовленной воды. Чистая вода на выходе из системы соответствует  требованиям  ASTM
Тип III (II с EDI), ISO 3696 класс 3 (II с EDI) или DIN EN 285.

Требования к воде на входе в систему: 
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- Индекс загрязненности: макс. 3. 
- Концентрация солей: макс. 2.000 мг/л. 
- Содержание железа: < 0.05 мг/л. 

Конструкция: 
Компактная конструкция системы, включая систему обратного осмоса, смонтирована в компактном корпусе из
нержавеющей стали. Изготавливается в двух вариантах: 
- на раме;
- в закрытом корпусе. 

Функции системы 
Модуль контроллера в корпусе согласно IP 54 со всеми необходимыми реле, предохранителя и электронными
компонентами для полного контроля процесса очистки воды и управления периферийными устройствами.
Контроллер разработан по современной технологии, оснащен большим цветным сенсорным дисплеем. 

Контроллер осуществляет.
 - мониторинг качества воды на входе в систему, пермеата и качество воды и ее температура в
распределительной петле (опция);
- мониторинг потоков пермеата, концентрата, потока в петле рециркуляции (опция);
- автоматическое восстановление параметров системы после сбоя в электропитании;
- мониторинг степени очистки воды мембранами и КПД мембран, вывод данных на дисплей;
- установка пороговых значений для всех параметров (таких как качество воды, температура, потоки,
коэффициент очистки воды) включая температуру, поток и проводимость воды в распределительной петле;
- графическое отображение установленных пороговых значений в виде гистограмм;
- схематическая компоновка системы для наилучшего восприятия значений процесса на всех стадиях очистки;
- включение режима химической дезинфекции и калибровки датчиков через пароль оператора;
- настройка периода автоматического включения в режим промывки мембран;
- отображение объема воды в баке (в литрах) и графическое отображение наполненности бака.
Устанавливаемые пороговые значения объема воды в баке для оповещения и активации режима резервного
водоснабжения; 
- автоматическое управление распределительным насосом; 
- автоматическое оповещение оператора о превышении системой установленных пороговых значений или
аварийном статусе работы системы посредством электронной почты или смс оповещения;
- возможность соединений WLAN и Ethernet; 
- удаленное управление системой;
- регистрация данных работы системы с ежедневным отчетом по электронной почте;
- выбор языка отображения (Немецкий, Английский, Русский).
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