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Фундус-камера CenterVue EIDON 

ИМ-7.105784 до 09.10.2022

немидриатическая камера, рабочее расстояние 28 мм

CenterVue S.p.A., Италия

Характеристики

Вид немидриатическая

Рабочее расстояние 28 мм

Режимы съемки цветная / инфракрасная / red-free

Автоматические режимы выравнивание / экспозиция / фокусировка / захват

Минимальный диаметр зрачка 2.5 мм

Размер 620х590х360 мм

Вес 25 кг

Дополнительные характеристики

Разрешение сенсора: 14 Мп (4608х3288).
Источник света: светодиод с излучением в ближнем ИК-диапозоне (825-870 нм), белом (440-650 нм).
Класс и тип части, контактирующей с пациентом: 1 В (в соответствии с EN 60601-1).
Классификация IP: IPX0 (зависит от степени защиты, обеспечиваемой корпусом от проникновения твердых
частиц и воды).

Получение изображений:
- немидриатическое (мин. размер зрачка 2.5 мм)
- поле отдельного изображения: 60 ° (В) х 55 ° (Ш) при одной съемке
- рабочее расстояние: 28 мм

Другие особенности:
- режимы съемки: цветной, инфракрасный, без красного;
- автоматические функции: выравнивание, фокусировка, экспозиция, захват;
- диапазон автоматической фокусировки: от -12D до + 15D;
- управление с помощью планшета с цветным сенсорным экраном;
- подключение к Wi-Fi через планшет;
- жесткий диск: SSD, 240 Гб.

https://medcatalog.by
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Потребляемая мощность: 80 Вт.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  https://medcatalog.by/promo


