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Станция заливки гистологических образцов SLEE MPS P2 

станция, объем 5 л, охлаждающая плита 370×270 мм

SLEE medical, Германия

Характеристики

Тип станция

Функции вырезка / заливка / охлаждение

Заливочный модуль / дозатор парафина

Объем 5 л

Рабочая температура до +80℃ (контейнер), до +70℃ (рабочая зона)

Охлаждающий модуль

Размер охлаждающей плиты 370×270 мм

Описание

MPS P2 – модульная станция для заливки гистологических образцов в парафин, обеспечивающая высокую
производительность лаборатории.
 

Вместительная охлаждающая термопластина.
Лупа с регулируемым положением.
Эргономичная подставка под руки оператора.
Программируемые рабочие часы.
Регулируемые держатели пинцетов.
5 л контейнер для парафина.
Вместительный и подогреваемый поддон для парафина.
Рабочая зона со светодиодной подсветкой и встроенной холодной зоной.
Электронагреваемый пинцет (опционально).

https://medcatalog.by
https://medcatalog.by/products/stantsiya-dlya-zalivki-gistologicheskih-obraztsov-v-parafin-mps-p2


Технические характеристики

Объем контейнера для парафина 5 л

Температура нагрева
• контейнер для парафина: до +80 °С 
• рабочая зона: до +70 °С
• холодная зона: до -10 °С

Рабочая зона 450×240 мм, из анодированного алюминия

Электропитание ~230 В ±10%, 50 Гц, макс. 380 Вт

Габариты, масса 450×570×295 мм / 21 кг

Комплектация:

Прибор MPS/P
Модуль предварительного нагрева MPS/W или MPS/WH
Модуль охлаждения MPS/C
Дозирование парафина по нажатию ножной педали
Держатели пинцетов
Пинцеты 2 шт. (1 шт. тупой, 1 шт. остроконечный)
Шпатель для очистки
Формы для заливки, 7×7×7 мм, 12 шт. (нержавеющая сталь)
Формы для заливки, 24×24×7 мм, 12 шт. (нержавеющая сталь)
Кабель электропитания
Руководство пользователя

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52  https://medcatalog.by/promo


