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Устройство светодиодное для фотополимеризации
стоматологических материалов Elipar™ DeepCure-L 

ИМ-7.103505/2102

режим беспроводной, световод 10 мм, затемненный,
автоклавируемый, 430-480 нм, полимеризация 1 / 5 /
10 / 15 / 20 / 120 с, световой поток 1470 мВ/см², масса
0.250 кг

3M Deutschland GmbH, Германия

Характеристики

Режим работы беспроводной

Световод 10 мм, затемненный, автоклавируемый

Длина волны 430-480 нм

Полимеризация 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 120 с

Интенсивность светового потока 1470 мВ/см²

Источник питания литий-ионный аккумулятор (приблизительно 120 мин
работы батареи (~ 720 10-секундных полимеризаций)
со стабильным световым потоком вне зависимости от
уровня заряда батареи

Масса 0.250 кг

Дополнительные характеристики

Непрерывный режим работы 120 с и пульс-режим 1 с. Улучшенная оптика дает уверенность в глубине и
равномерности полимеризации - от центра и до края, от поверхности и на всю глубину полости, на клинически
значимых расстояниях. Обеспечивает необходимую глубину полимеризации даже в сложных условиях
позиционирования световода. Компенсирует незначительные сдвиги во время полимеризации, обеспечивая
наилучшую глубину полимеризации. Спроектирована с оптимальным углом изгиба, позволяя сделать
процедуру полимеризации более комфортной для пациентов - даже в случаях с ограниченной возможностью
открывания рта. Обеспечивает легкий доступ к поверхности зуба даже в труднодоступных местах. 3M EliparTM
DeepCure L - пластмассовый корпус фотополимеризационной лампы; зарядный провод.
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